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Nettoyeur haute pression AUTONOME

Gamme PULSAR

Eau froide

PULSAR 13HF
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les modeles de la gamme PULSAR sont des nettoyelnaute pression eaux froides AUTONOMES
utilisées ou il 'y a pas le réseau électrique dispible comme par exemple dans le secteur du batimen
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DESCRIPTION TECHNIQUE gamme PULSAR

Pompe haute pression a 3 pistons en céramiquegres) linodéles de 11 It/min — 150 bar — a
21 It/min — 180 bar — et 15 It/min a 250 bar.

Chassis en acier peint avec poudres époxydiquesitele contre-chassis et le support du
groupe pompe moteur fixé sur le chassis par le mojenti-vibreurs. Ce systeme d’ancrage
et les roues en caoutchouc en dotation, rendenttzhine trés silencieuse et bien ancré au
sol.

Capot en acier INOX AISI 430

Moteur Honda 13 CV ou 5,5 CV (selon les modéles3sence. . Il est équipé de systéme de
sécurité pour manque d’huile qui arréte le mote@m®m au cas de niveau minimum de
I'huile. Accélérateur automatique qui augmente tlmsrs du moteur par le moyen de la
poigné sur la lance de lavage

Réducteur de tour placé entre le moteur et la pogupeeduit les tours de 3.000 t/min. a
1.500, demandés par la pompe. Ce systéeme esinipgsgtant car cela vous permettra
d’utiliser nos pompes a basse vitesse et doncaligmenter la durée.

La température maximale d’aspiration est 60° C.rffoin. : 1500.

Vanne by-pass pour le réglage de la pression

Entrée de I'eau directe en pompe, qui passe gdiréeen inox

Tuyau haute pression, longueur 10 Mt

Lance de service cm. 120 ou 90 avec poignée auituneat

Buse eau en INOX pistons
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