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Tous les modèles de la ligne SPOT, professionnel eau froide, sont réalisés avec une robuste structure 
complètement en INOX AISI 304. 
 
Disponible aussi  avec voltage 60 HZ 
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Ligne SPOT 
Nettoyeur haute pression – Eau froide 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 



�������� ������������ ���� ���� ����
���������	
���
����

��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������
����
������
������������
�������
 �!��������
��
��
��
�"�
#��$%���
&$����
	 �
'''���$%���
&$����
	 ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
(�$�
�$������

�� ����)�*�+��,
�
-��,���
�.+����,������

��/�%�����
������.0�
�,�����������1���  
 

�

·  La ligne SPOT est avec pompe à 3 pistons en céramique en ligne 
·  Vanne by - pass  
·  Manomètre de pression 
·  Bac à eau avec flotteur automatique 
·  Aspiration détergent avec filtre et soupape de non retour 
·  Moteur électrique 230-400 Volt 50HZ - 1450 t/min, classe d’insulation H, avec 2 roulements et 

thermique moteur 
·  Cadre électrique à 24 Volt complet de télérupteur 
·  Stop total temporisé  
·  Double filtre à l’entrée de l’eau  
·  Filtre détergent 
·  Tuyau haute pression, longueur 10 mt,  
·  Lance de service 120 cm, avec poignée automatique 
·  Buse INOX 

DESCRIPTION TECHNIQUE – Ligne SPOT 


