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PULSAR 13HP  
 
 
 
  
 

PULSAR 5,5HP 
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PULSAR 5,5HP C 
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I modelli della gamma PULSAR  sono idropulitrici AUTONOME ac acqua fredda, utilizzate dove non 
c’è disponibilità di corrente elettrica.   
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Gamma PULSAR  
Idropulitrici AUTONOMA – Acqua fredda 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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·  Pompa con 3 pistoni in ceramica in linea 
·  Telaio portante costruito in acciaio, verniciato con polveri epossidiche fissato al telaio stesso 

per mezzo di antivibranti. Questo sistema di ancoraggio, unito alle ruote in gomma in 
dotazione a questa attrezzatura, rendono la macchina particolarmente silenziosa e ben 
ancorata al suolo. 

·  Copertura a protezione della pompa in acciaio INOX 430  
·  Motore Honda 13 HP o 5,5 HP (a seconda del modello) a benzina verde, avviamento a 

strappo. Dotato di sicurezza contro la mancanza olio, consiste nell’arresto automatico del 
motore stesso al minimo livello olio. Acceleratore automatico: consiste nell’aumento dei giri 
motore alla semplice richiesta di potenza tramite l’impugnatura posta sulla lancia di 
lavaggio. 

·  Riduttore dei giri posto tra motore e pompa: serve a ridurre i giri motore inizialmente a 
3.000/minuto, a 1.500, richiesti dalla pompa. Questo organo è molto importante perché 
permette di utilizzare le nostre pompe a bassa velocità e, quindi, di aumentarne la durata.  

·  Pompe a pistoni ad alta pressione con portate da “11 lt/min.150 Bar” a “21 lt/min. 180 Bar” 
o “250 Bar, 15 lt/min”. 

·  Temperatura massima sopportabile in aspirazione 60° C.  
·  1500 RPM 
·  Valvola by-pass e per la regolazione della pressione 
·  Entrata acqua diretta in pompa, attraverso filtro con rete di acciaio INOX . 
·  Tubo alta pressione 10mt 
·  Lancia di servizio cm 90 o 120, con impugnatura automatica. 
·  Ugello acqua INOX 

 
 
 

DESCRIZIONE TECNICA gamma PULSAR 


