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Tutti modelli della gamma SPOT, professionali ad acqua fredda, sono realizzate con una robusta 
struttura completamente in acciaio INOX AISI 304. 
 
Disponibile anche con voltaggio a 60 HZ 
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ARGO  100 Bar 420 lt/h 2,5 Hp MONO  230 Volt 

Gamma SPOT 
Idropulitrici alta pressione – Acqua fredda 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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·  La linea SPOT è completa di pompa a 3 pistoni in ceramica in linea 
·  Valvola by- pass  
·  Manometro per la misurazione della pressione 
·  Vaschetta acqua con galleggiante automatico 
·  Aspirazione detergente con filtro e valvola di non ritorno 
·  Motore elettrico 230-400 Volt 50HZ 1450 RPM, classe di isolamento H, grado di protezione IP55 

con 2 cuscinetti e protezione termica 
·  Quadro elettrico 24 Volt completo di teleruttore e termico 
·  Arresto totale temporizzato della macchina  
·  Doppio filtro dell’acqua 
·  Tubo alta pressione 10MT  
·  Lancia di servizio 120 cm , con impugnatura automatica 
·  Ugello acqua INOX 

DESCRIZIONE TECNICA SPOT 


