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                                                                                                       URANO X  
URANO 304 e URANO 430 
                                                                                                              

 
La gamma URANO professionale ad acqua calda è fabbricata su robusto telaio in metallo nero 
verniciato su 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli sia con scocca in acciaio INOX 304 e INOX 430 che in 
resistente plastica di colore rosso o blu. 
La versione URANO X è completamente in acciaio INOX AISI 304 (struttura e scocca) 
È disponibile anche la versione URANO BIG super professionale (vedere scheda “URANO BIG” 
 
Disponibile anche con voltaggio a 60 HZ 
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Gamma URANO  
Idropulitrici PROFESSIONALI - Acqua calda 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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·  Pompa a 3 pistoni in ceramica in linea 
·  Motore elettrico 230-400 V con 2 cuscinetti e protezione termica 
·  Caldaia verticale con serpentina a doppia spirale 3/8”, senza saldature, fondo in cemento 

refrattario 
·  Bruciatore indipendente 
·  Ritardo accensione fiamma bruciatore dopo 6 secondi 
·  Controllo fiamma bruciatore con fotocellula per una sicurezza totale. 
·  Vaschetta dell’acqua completo di galleggiante automatico 
·  Arresto macchina in caso di microperdite  
·  Dispositivo aspirazione detergente in alta pressione sul quadro controllo 
·  Temperatura: 30°- 100° C  
·  Termostato per la regolazione della temperatura 30°C – 100°C 
·  Nr. 3 pressostati  e 1 flussostato 
·  Valvola di sicurezza  
·  Arresto totale della macchina dopo 30 minuti di inattività 
·  Quadro elettrico a 24 Volts completo di teleruttore e termico 
·  Trasformatore 400-230-24 Volt 
·  Scheda elettronica per total stop temporizzato regolabile da  0 a 30 sec 
·  Dispositivo di stop caldaia per mancanza gasolio 
·  Polmone ammortizzatore di serie sul modello 20/21, a richiesta sugli altri modelli della 

gamma 
·  Manometro di pressione  
·  Valvola by-pass 
·  Dispositivo regolazione pressione e portata acqua, sul quadro comandi 
·  Filtro in acciaio all’entrata dell’acqua  
·  Filtro acqua prima della pompa  
·  Filtro detergente  con valvola di non ritorno  
·  Filtro gasolio  
·  Serbatoio gasolio da lt 23 
·  Tubo alta pressione a doppia treccia R2, lunghezza 10 mt  
·  Lancia di servizio 120 cm.  con impugnatura automatica  
·  Ugello acqua in INOX 

 

·  Dispositivo anticalcare  
·  Dispositivo arresto macchina per mancanza acqua  
·  Polmone ammortizzatore sui modelli fino a 7.5 HP. Di serie su modello 20/21 – 10 HP 
·  Giunto flessibile tra la pompa e il motore per la versione a 7.5 HP 

DESCRIZIONE TECNICA gamma URANO 

A RICHIESTA 


